
reggiatrice 
manuale

due forze distinte - ogni processo di reggiatura è 
costituito da due fasi. Tensionamento e sigillatura. 
L’SP TM combina potenza muscolare e pneumatica 
per i due processi. La tensione della reggia fino a 
7.000 N è generata pneumaticamente mentre la 
sigillatura avviene manualmente. L’ SP TM offre le 
stesse prestazioni dell'TM  ma le amplia con una 
maggiore facilità d'uso e una forza di tensionamento 
uniforme ed elevata grazie all'azionamento 
pneumatico. Ciò consente di risparmiare energia 
preziosa.

mod. SP TM
reggiatrice manuale combinata semi-pneumatica senza sigillo 

• design molto robusto per un’applicazione professionale
• superficie di appoggio minima 150 mm
• facile accesso per la pulizia e per una migliore manutenzione.

dati tecnici / applicazioni:

tipologia imballo: collo piano  /  chiusura: senza sigillo / punzonatura: manuale  / tensionamento: 
pneumatico / peso:  5,5 kg.  /  tipologia reggetta: standard dynaflex ed high tensile / larghezza 
reggetta: 13 - 16 - 19 mm  / spessore reggetta: da 0,4 mm a 0,63 mm / max tensionamento: approx 
7000 N  / pressione dell'aria: max 6 bar / velocità tensionamento: 9 m / min / dimensioni (L x W x H) : 
360 x 115 x 160 mm /  
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